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ELEKTROANTRIEBE
	Lfd. Nr.
	Charakteristiken
	UM
	Wert 

	
	Charakteristiken von Ausrüstungen / von angetriebenen Maschine

	1
	Typ von Ausrüstungen/von angetriebener Maschine
	

	2
	Betriebsstundenanzahl pro Tag
	

	3
	Betriebsart
	Gleichmäßig
	Mäßige Stößen
	Starke Stößen

	4
	Notwendige Nennkraft oder 
Axialkraft und Nennmoment
	[Kw]

[Nm]
	

	5
	Notwendige Drehzahl  oder Gangdauer
	min-1/sec
	

	6
	Notwendige Drehungen für den kompletten Gang
	[min-1]
	

	7
	Kupplungs-/Spannungsflansch
	

	
	Kupplungsform
	

	
	Kupplungsgrösse
	

	
	Charakteristiken des betriebenden Motors

	8
	Motortyp
	

	9
	Nennkraft
	[Kw]
	

	10
	Versorgungsspannung
	[V]
	

	11
	Grad des mechanischen Schutzes
	

	12
	Antriebenzahl pro Stunde
	

	13
	Isolationsgrad
	

	14
	Grad des Schutzes in der Außenumgebung
	

	
	Charakteristiken de Umgebung 

	15
	Klima
	

	16
	Chemische Aggressivität
	

	17
	Verunreinigungen (Staub, Asche, etc)
	

	18
	Betriebsplatz
	Freie Luft
	Bedeckter Raum
	Geschlossener Raum 

	
	Charakteristiken des elektrischen Betriebes 

	19
	Typ des elektrischen Betriebes 
	Mehrgängig
	Viertelgängig
	Liniar

	20
	Variante der elektrischen Ausrüstung (mikro.; Potentiometer; vereinter Zeichengeber)
	1E
	2E
	3E-P
	3E-T

	21
	Ausrüstung mit Steuerschrank
	

	22
	Nennausgangsmoment
	[N.m]
	

	23
	Nennausgangsdrehzahl
	[min-1]
	

	
	Gangdauer
	[Sec.]
	

	24
	Grad des Schutzes im Außenumgebung.
	
	

	25
	Spann- und Verbindungsgrössen
	

	26
	Klimatischer Schutz
	

	27
	Mechanischer Schutz
	

	28
	Neptun-Spezifikation
	Getriebe
	

	
	
	Elektromotor
	

	
	
	ACM
	

	
	
	Steuerschrank
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