
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA AM-0P PER  
      ARMATURE  “QUARTO DI GIRO”   

Scheda no. 801 
Data 19.02.2004 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Momento in uscita………………………………….140 Nm 
Momento all’entrata..…………………….……23±10% Nm 
Rapporto……………………………………………….41 
Corsa angolare, uscita……………………………90°±5° 
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa.……..10,25 
Grado di protezione meccanica.……………………….IP 54 

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA 
(Vista dall’alto) 
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Ruota di mano in alluminio–ø140-standard 
Deve essere ordinata separatamente! 

No. Descrizione Materiali Specificazioni  
1 Carcassa Alluminio  G-AlSi10Mg-DIN1725 

2 Albero a chiocciola 
all’entrata Acciaio al carbonio C45-DIN17200 

3 Ruota a chiocciola Ghisa sferoidale GGG40-DIN1693 
4 Bronzine Materiale sinterizzato FC 10-52 
5 Cuscinetto - 61901-DIN 625 
6 Viti Acciaio al carbonio Gr8.8-DIN916 
7 Anelli “O” Gomma nitrilica DIN 3771 
8 Vasellina A base di litio UM180Li 1EP 

 
SIMBOLI : 

AM 0P x 41 - F07 / 1 / 20 - A - 119  

Tipo            L-lung.alb.entrata 
Rapporto      Posizione canalle di panna 
Flangia uscita ISO 5211     d-Dimensione accoppiamento  
              Tipo accoppiamento  sulla valvola 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA AM 1P PER  
      ARMATURE  “QUARTO DI GIRO”  
           

Scheda no.. 802 
Data 19.02.2004 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Momento in uscita...………………………………..270 Nm 
Momento all’entrata ……………………..…33,8±10% Nm 
Rapporto...…………………………………………….40 
Corsa angolare, uscita ……………………………90°±5° 
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa ……..10 
Grado di protezione meccanica ………………………….IP 
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Ruota di mano in alluminio – ø225-standard 
                                              – ø140 
Deve essere ordinata separatamente! 

SIMBOLI : 

 AM 1P x 40 - F10 / 1 / 25 - A - 150  

Tipo          L- lung.alb.entrata 
Rapporto                 Posizione canalle di panna 
Flangia uscita ISO 5211                      d- Dimensione accoppiamento 
                      Tipo accoppiamento  sulla valvola 

 

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA 
(Vista dall’alto) 

 

Nr Descrizione Materiali Specificazioni  
1 Carcassa Alluminio  G-AlSi10Mg-DIN1725 

2 Albero a chiocciola 
all’entrata Acciaio al carbonio C45-DIN17200 

3 Ruota a chiocciola Ghisa sferoidale GGG40-DIN1693 
4 Bronzine Materiale sinterizzato F40-U20-6 
5 Viti Acciaio al carbonio Gr8.8-DIN916 
6 Anelli “O” Gomma nitrilica DIN 3771 
7 Vasellina A base di litio UM180Li 1EP 
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RIDUTTORE A CHIOCCIOLA AM 1,5P PER  
      ARMATURE  “QUARTO DI GIRO”  
             
   

 

Scheda no 803 
Data 19.02.2004 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Momento in uscita...………………………………400 Nm 
Momento all’entrata …..…………………...…40±10% Nm 
Rapporto …………………………………………………40 
Corsa angolare, uscita ……………………………90°±5° 
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa ……..10 
Grado di protezione meccanica.………………………IP 54 
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Ruota di mano in alluminio –ø225-standard 
Deve essere ordinata separatamente! 
 

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA 
(Vista dall’alto) 

 

SIMBOLI : 

 AM 1,5P x 40 - F12 / 1 / 30 - A - 137  
Tipo            L- lung.alb.entrata 
Rapporto      Posizione canalle di panna 
Flangia uscita ISO 5211     d-Dimensione accoppiamento 
                 Tipo accoppiamento  sulla valvola 
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No. Descrizione Materiali Specificazioni  
1 Carcassa Alluminio  G-AlSi10Mg-DIN1725 

2 Albero a chiocciola 
all’entrata Acciaio al carbonio C45-DIN17200 

3 Ruota a chiocciola Ghisa sferoidale GGG40-DIN1693 
4 Bronzine Materiale sinterizzato F40-U20-60 
5 Viti Acciaio al carbonio Gr8.8-DIN916 
6 Anelli “O” Gomma nitrilica DIN 3771 
7 Vasellina A base di litio UM180Li 1EP 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUTTORE A CHIOCCIOLA AM 2P 
PER ARMATURE  “QUARTO DI GIRO”  

 
   

 
Scheda no. 804 

Data 19.02.2004 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Momento in uscita ……………………………………………800 Nm 
Momento all’entrata ……………………………..83,3 / 64,4±10% Nm 
Rapporto …….…………………………………………….48 / 68 
Corsa angolare, uscita …………………………………..90°±5° 
No. giri, ruota di mano, per una corsa completa ….………..12 / 17 
Grado di protezione meccanica...…………………………….IP 54 
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Ruota di mano in alluminio –ø225-standard 
Deve essere ordinata separatamente! 
 

SIMBOLI: 

  AM 2P x 48 - F12 / 1 / 25 - A - 135  
Tipo             L- lung.alb.entrata 
Tipo                Posizione canalle di panna 
Flangia uscita ISO 5211   d-Dimensione accoppiamento 
                      Tipo accoppiamento  sulla valvola 

 

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA 
(Vista dall’alto) 

No. Descrizione Materiali Specificazioni  
1 Carcassa Alluminio  G-AlSi10Mg-DIN1725 

2 Albero a chiocciola 
all’entrata Acciaio al carbonio C45-DIN17200 

3 Ruota a chiocciola Ghisa sferoidale GGG40-DIN1693 
4 Bronzine Materiale sinterizzato F40-U20-60 
5 Viti Acciaio al carbonio Gr8.8-DIN916 
6 Anelli “O” Gomma nitrilica DIN 3771 
7 Vasellina A base di litio UM180Li 1EP 
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