
Diseño estándar

Bombas centrífugas de simple etapa en versión monobloc. De 
construcción mixta estampación/fusión completamente de 
acero inoxidable AISI-316 pulido. Una vasta gama de mode-
los con turbinas cerradas o abiertas montadas sobre el eje del 
motor de 2 ó 4 polos cubren un amplio campo de aplicacio-
nes. El diseño particular con brida y pomo roscado permite un 
rápido desmontaje para la inspección y la limpieza de todas las 
partes internas.

Tratamiento de electropulido..

Caudales hasta 140 m3/h con presiones máximas de 70 m.c.l.

Ejecuciones cierre mecánico:

Cierres mecánicos unifi cados EN 12756, ISO 3069.
Cierre mecánico simple interno
Cierre mecánico simple externo
Cierre mecánico doble refrigerado

Materiales de las juntas (certifi cadas FDA):

EPDM
Fluorado
Silicona
P.T.F.E. (Fep)

Conexiones para las bocas de unión:

DIN - SMS - IDF - BS/RJT - DS - CLAMP y bridas EN 1092-1 
PN16 las adaptan a todas las normativas internacionales.

Aplicaciones 

Industrias alimentarias, lácteas, de bebidas y químicas, cosméticas 
y farmaceúticas. En las versiones con turbina abierta pueden em-
plearse para el trasvase de zumos, cremas, helados, nata, leche, 
vino, alcohol o suero a bajas presiones. En las versiones con tur-
bina cerrada pueden usarse para el bombeo de líquidos limpios 
a una presión media-alta (máx. 60-70 m.c.l.) y en la alimentación 
a pasteurizadotes, enfriadores, fi ltros, condesadores o circuitos 
de limpieza.

Bombas Centrífugas Sanitarias
Serie CL-CLC

Bomba CL-CLC carenada

Abierta

Cerrada

Cerrada de dos plezas 

Todas las turbinas tanto del tipo abierto, como cerrado son de 
álabes curvados proyectados siguiendo los criterios de optimi-
zación del rendimiento.

Bomba CL-CLC



Prestaciones referidas a H2O a 20 °C - 1013 mBar Datos no vinculantes
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Prestaciones referidas a H2O a 20 °C - 1013 mBar Datos no vinculantes

Q [l / min]

H
[m]

H
[ft]

Q [m3 / h]

Q [l / min]

H
[m]

H
[ft]

Q [m3 / h]

Q [l / min]

H
[m]

H
[ft]

Q [m3 / h]

Q [l / min]

H
[m]

H
[ft]

Q [m3 / h]

CL 22 0,37 kW

CL 31 0,55 kW

CL 41 1,1 kW

CL 51 2,2 kW

CL 51 3 kW

CL 51 4 kW

   5,5 kW
CL 66   7,5 kW
 11    kW

CL 22 0,55 kW
CL 31 1,1 kW

CL 31
 1,5 kW

 2,2 kW

CL 51 11 kW

CL 51 15 kW

CLC 66 1,1 kW CLC 66 1,5 kW

CLC 51 3 kW

CLC 51 1,5 kW

CLC 41
 1,1 kW

 1,5 kW

CLC 66 7,5 kW

 2,2 kW
CLC 41 3   kW
 4   kW

CLC 66 4 kW

2,2 kW
3 kW
4 kW
5,5 kW
7,5 kW

CLC 51

CLC 66 2,2 kW
3 kW

1,5 kW
3 kW
4 kW

CL 41

5,5 kW
7,5 kWCL 51

1450
r.p.m.

2900
r.p.m.

1450
r.p.m.

2900
r.p.m.

CLC 51 11 kW

11 kW
15 kWCLC 66



DIMENSIONES - EJEC. CARENADA

Bomba tipo r.p.m. kW DNa DNm A B C E F G K H I J J’ L L’ Y

CL 22../.P 1450 0,37 25 25 212 165 90 138 52 340 392 71 95 166 205 112 136 0
CL 22../.P 2900 0,55 25 25 212 165 90 138 52 340 392 71 95 166 205 112 136 0
CL 22../.P 2900 0,75 25 25 212 172,5 100 122,5 45 340 392 80 95 175 214 125 155 0

Cotas aproximadas – DN = Rosca macho DIN -11851
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kW DNa DNm A B C E F G K H I J J’ L L’ Y

CL 31../.P 0,55 40 40 239 118 195 147 51 414 465 155 125 280 290 200 - 40
CL 41../.P 1,1 50 40 298 159 168 180 62 445 507 160 150 310 324 190 - 60
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DIMENSIONES

Bomba tipo r.p.m. kW DNa DNm Ø A B BC D D’ F G K H I J L L’ Y
CL   22 1450 0,37 25 25 141 155 10 90 110 52 278 330 71 95 166 112 136 0
CL   22 2900 0,55 25 25 141 155 10 90 110 52 278 330 71 95 166 112 136 0
CL   22 2900 0,75 25 25 141 160 12,5 110 125 52 298 350 80 95 175 125 155 0

Cotas aproximadas – DN=Rosca macho DIN - 11851
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kW DNa DNm Ø A B BC D D’ F G K H I J L L’ Y

CL 31 0,55 40 40 155 168 12,5 100 118 51 314 365 80 125 205 125 150 40
CL 41 1,1 50 40 200 212 15 100 143 62 391 453 90 150 240 140 165 60
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Todas las otras indicaciones, datos y representaciones realizadas que 
incluye la presente publicación son indicativos y no constituyen ningún 
vínculo. CSF INOX no acepta ninguna garantía ni obligación por la utili-
zación del presente documento, por lo que se refi ere a la información 
aquí incluida. Pero sobretodo declina cualquier tipo de responsabilidad 
por omisiones y/o errores en los datos y dibujos del documento. Se 
precisa que los datos técnicos, la información y las representaciones 
incluidas en el presente documento son de  un valor puramente 
indicativo y aproximado. CSF INOX se reserva el derecho de poder 
modifi car los datos, los dibujos y la información del presente docu-
mento en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo.


