Fiche technique Fd-01
Réducteurs et motoréducteurs d’utilisation générale 
	No. 
	Caractéristique  
	UM
	Valeur 

	
	Caractéristiques de l’unité entraînée 

	1
	Type d’équipement  
	

	2
	Heures de fonctionnement par jour 
	

	3
	Fonctionnement 
	uniforme 
	chocs modérés  
	chocs forts 

	4
	Puissance nominale ou moment de torsion nécessaire 
	[Kw]

[Nm]
	

	5
	Puissance ou moment de torsion maximum 
	[Kw]

[Nm]
	

	6
	Vitesse nécessaire 
	rpm
	

	7
	Forme et dimensions de couplage 
	

	
	Caractéristiques du moteur d'entraînement 

	8
	Type du moteur 
	

	9
	Puissance nominale 
	[Kw]
	

	10
	Vitesse nominale 
	rpm
	

	11
	Forme de construction 
	

	12
	Frame size
	

	13
	Degré de protection mécanique  
	

	14
	Classe d’isolation  
	

	15
	Degré de protection antidéflagrante 
	

	
	Caractéristiques environnementales  

	16
	Climat 
	

	17
	Agressivité chimique 
	

	18
	Impuretés (poussière, cendres, etc) 
	

	19
	Lieu de travail 
	En plein air 
	Es espace couvert 
	En espace fermé 

	
	Caractéristiques du réducteur (motoréducteur) 

	20
	Type du réducteur (moto-réducteur) 
	Cylindrique 
	Conique 
	Vis sans fin 
	Conique-hélicoïdal  
	Hélicoïdal-vis sans fin 

	21
	Position d’entrée sortie de l’arbre  
	Horizontale 
	Verticale 
	Inclinée 

	22
	Puissance nominale d’entrée 
	[Kw]
	

	23
	Vitesse nominale d’entrée 
	[Rpm]
	

	24
	Facteur de service 
	KA
	

	25
	Facteur de surcharge 
	KS
	

	26
	Puissance thermique 
	[Kw]
	

	27
	Refroidissement 
	Par la carcasse 
	Refroidissement forcé avec de l’eau courante dans les serpentines du bain d’huile 
	Refroidissement forcé avec une unité externe pour le refroidissement de l’huile 

	27
	Lubrification (forcée, bouillonnement) 
	Forcée 
	Bouillonnement 

	28
	Type de l’huile de lubrification 
	

	29
	Dimensions de couplage et de bridage 
	

	30
	Protection climatique 
	

	31
	Protection mécanique 
	

	32
	Code de commande 
	Réducteur 
	

	
	
	Moteur 
	


