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COMMANDES  ÉLECTRIQUES

	No
	Caractéristiques
	UM
	Valeur

	
	Caracteristiques de l’équipement/de la machine actionnée 

	1
	Type de l’équipement/de la machine actionnée  
	

	2
	No. heures travail par jour
	

	3
	Régime de travail
	Uniformément
	Choques modérés
	Choques forts

	4
	Puissance nominale nécessaire ou la force axiale et le moment nominal
	[Kw]

[Nm]
	

	5
	Turation nécessaire ou la durée de la course
	min-1/sec
	

	6
	No.rotations necessaries pour la course complète
	[min-1]
	

	7
	Flanche de couplage/serrage
	

	
	La forme du couplage
	

	
	La dimension du couplage
	

	
	Les caractéristiques du moteur qui actionne

	8
	Type du moteur
	

	9
	Puissance nominale 
	[Kw]
	

	10
	Tension d’alimentation
	[V]
	

	11
	Degré de protection mécanique
	

	12
	No. de commandes/heure
	

	13
	Degré d’isolation
	

	14
	Degré de protection en milieu Ex
	

	
	Caractéristiques milieu 

	15
	Clime
	

	16
	Agressivité chimique
	

	17
	Impurités (poussière, cendre, etc)
	

	18
	Place de travail
	Plein air
	Espace couvert
	Espace fermé

	
	Caractéristiques de la commande électrique

	19
	Type de la commande électrique
	Multitour
	Quart-tour
	liniaire

	20
	Variante d’ equipage électrique (micro.; potentiomètre;traducteur signal unifié)
	1E
	2E
	3E-P
	3E-T

	21
	Équipage avec panneau (coffret) commande
	

	22
	Moment nominal de sortie
	[N.m]
	

	23
	Turation nominale de sortie
	[min-1]
	

	
	Durée de la course
	[Sec.]
	

	24
	Degré de protection en milieu Ex.
	
	

	25
	Dimensions de serrage et liaison
	

	26
	Protection climatique
	

	27
	Protection mécanique
	

	28
	Spécification Neptun
	Reducteur
	

	
	
	Moteur électrique
	

	
	
	ACM
	

	
	
	Coffret électrique
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