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AVVIAMENTI ELETTRICI
	No. crt
	Caratteristiche
	UM
	Valore 

	
	Caratteristiche dell’attrezzatura / macchina avviata 

	1
	Tipo dell’attrezzatura / macchina avviata
	

	2
	No. ore lavoro al giorno
	

	3
	Regime di lavoro
	Uniforme
	Scossa moderata
	Scossa forte

	4
	Potere nominale necessaria o forza assiale e il momento nominale 
	[Kw]

[Nm]
	

	5
	Giri necessari o durata della corsa 
	min-1/sec
	

	6
	No. giri necessari per la corsa completa 
	[min-1]
	

	7
	Flangia di accopiamento
	

	
	Forma dell’accoppiamento
	

	
	Dimensione dell’accoppiamento 
	

	
	Caratteristiche del motore che aziona 

	8
	Tipo del motore
	

	9
	Potere nominale
	[Kw]
	

	10
	Tensione di alimentazione 
	[V]
	

	11
	Grado di protezione meccanica
	

	12
	No. di avviamenti /ora
	

	13
	Grado di isolamento
	

	14
	Grado di protezione nell’ambiente Ex
	

	
	Caratteristiche ambiente 

	15
	Clima
	

	16
	Aggressività chimica 
	

	17
	Impurità (polvere, cenere, ecc.)
	

	18
	Luogo dove lavora
	All’aperto
	Spazio coperto
	Spazio chiuso

	
	Caratteristiche dell’avviamento elettrico 

	19
	Tipo dell’avviamento elettrico
	Multigiro
	Quarto di giro
	Lineare

	20
	Variante di attrezzamento elettrico  (micro.; potenziometro; trasduttore segnale unificato)
	1E
	2E
	3E-P
	3E-T

	21
	Equipaggiamento con panello (cofanetto) ordine
	

	22
	Momento nominale di usicita 
	[N.m]
	

	23
	Giri nominali di uscita 
	[min-1]
	

	
	Durata della corsa 
	[Sec.]
	

	24
	Grado di protezione nell’ambiente Ex
	
	

	25
	Dimensioni di accoppiamento e collegamento
	

	26
	Protezione climatica
	

	27
	Protezione meccanica
	

	28
	Specificazione Neptun
	Riduttore
	

	
	
	Motore elettrico
	

	
	
	ACM
	

	
	
	Cofanetto elettrico
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