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Riduttori di uso generale e motoriduttori 
	No. crt
	Caratteristiche
	UM
	Valore 

	
	Caratteristiche dell’attrezzatura / macchina avviata

	1
	Tipo dell’attrezzatura / macchina avviata
	

	2
	No. ore lavoro al giorno
	

	3
	Regime di lavoro
	Uniforme
	Scossa moderata
	Scossa forte

	4
	Potere nominale necessaria o momento nominale
	[Kw]

[Nm]
	

	5
	Potere o il momento massimo 
	[Kw]

[Nm]
	

	6
	Giri necessari
	rpm
	

	7
	Forma e dimensione dell’accoppiamento
	

	
	Caratteristiche del motore che aziona

	8
	Tipo del motore
	

	9
	Potere nominale
	[Kw]
	

	10
	Velocità nominale
	rpm
	

	11
	Forma costruttiva 
	

	12
	Dimensione del quadro
	

	13
	Grado di protezione meccanica
	

	14
	Grado di isolamento
	

	15
	Grado di protezione nell’ambiente Ex
	

	
	Caratteristiche ambiente

	16
	Clima
	

	17
	Aggressività chimica 
	

	18
	Impurità (polvere, cenere, ecc.)
	

	19
	Luogo dove lavora
	All’aperto
	Spazio coperto
	Spazio chiuso

	
	Caractteristiche del riduttore (motoriduttore) 

	20
	Tipo del riduttore (del motoriduttore)
	Cilindrico
	Conico
	A chiocciola 
	Conico-cilindrico
	Cilindro-chiocciola

	21
	Pos. Degli alberi all’entrata e uscita 
	Orizzontale
	Verticale
	Inclinato

	22
	Potere nominale all’entrata
	[Kw]
	

	23
	Velocità nominale all’entrata
	[Rpm]
	

	24
	Fattore di servizio
	KA
	

	25
	Fattore di sovraccarico
	KS
	

	26
	Potere termico
	[Kw]
	

	27
	Raffredamento
	Tramite carcassa
	Raffreddamento forzato con acqua tramite serpentino nel bagno d’olio 
	Raffreddamento forzato con pompa, ecc. 

	27
	Lubrificazione
	Forzata
	Gorgogliante

	28
	Tipo dell’olio
	

	29
	Dimensioni di accoppiamento e collegamento 
	

	30
	Protezione climatica
	

	31
	Protezione meccanica
	

	32
	Specificazione
Neptun
	Riduttore
	

	
	
	Motore
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