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Reductores de uso general y motoreductores 
	No. 
	Características  
	UM
	Valor  

	
	Características del equipo/de la máquina accionado/a 

	1
	Tipo del equipo/de la máquina accionado/a   
	

	2
	No. de horas de trabajo por día  
	

	3
	Régimen de trabajo 
	Uniforme 
	Choques moderados 
	Choques fuertes 

	4
	Potencia nominal necesaria o par de torsión nominal
	[Kw]

[Nm]
	

	5
	Potencia o par de torsión máxima/o 
	[Kw]

[Nm]
	

	6
	Velocidad necesaria 
	rpm
	

	7
	Forma y dimensiones de acoplamiento/agarre 
	

	
	Características del motor accionante 

	8
	Tipo del motor 
	

	9
	Potencia nominal 
	[Kw]
	

	10
	Velocidad nominal 
	rpm
	

	11
	Forma constructiva 
	

	12
	Dimensión del marco 
	

	13
	Grado de protección mecánica 
	

	14
	Grado de aislamiento 
	

	15
	Grado de protección en medio Ex
	

	
	Características del medio  

	16
	Clima 
	

	17
	Agresividad química 
	

	18
	Impuridades (polvo, ceniza, etc.)
	

	19
	Lugar de trabajo 
	Aire libre 
	Espacio cubierto 
	Espacio cerrado 

	
	Características del reductor (motoreductor) 

	20
	Tipo del reductor (motoreductor) 
	Cilíndrico
	Cónico
	De tornillo sinfín 
	Cónico-cilíndrico
	Cilíndrico- de tornillo sinfín

	21
	Posición de los árboles de entrada y de salida  
	Horizontal 
	Vertical 
	Inclinada 

	22
	Potencia nominal de entrada 
	[Kw]
	

	23
	Velocidad nominal de entrada 
	[Rpm]
	

	24
	Factor de servicio 
	KA
	

	25
	Factor de sobrecarga 
	KS
	

	26
	Potencia térmica 
	[Kw]
	

	27
	Refrigeración 
	Por el armazón 
	Refrigeración forzada con agua por la serpentina en  el baño de aceite 
	Refrigeración forzada por la bomba, etc. 

	27
	Lubricación 
	Forzada 
	Burbujeo 

	28
	Tipo de aceite 
	

	29
	Dimensiones de agarre y conexión 
	

	30
	Protección climática 
	

	31
	Protección mecánica 
	

	32
	Especificación 
Neptun
	Reductor
	

	
	
	Motor
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